










För byggnation av stegen, är det enklaste att
använda Solidbric blocken: se sid 27-28

Viktigt: stegen gjuts separat
efteråt (inte samtidigt)

B.2 : Utvändig rektangulär trappa
eller helgavel trappa.
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Exempel på en pool med djup 1,50.

Tillämpa samma metod för att en trappa med djup 1,20 m.

För brutna hörn, använd Solidbric hörn bitar.

De är lättare att bygga eftersom de passar inuti den rektangulära
strukturen.
Viktigt stegen gjuts efter poolen (inte samtidigt).
Stegen kan vara i hörnet eller hela poolens bredd.
Exempel på hörn trappa: blocken skärs 45° för att få kontakt med
väggen.
Det är viktigt att anpassa trappans storlek efter poolen så att den
inte tar för mycke plats i poolen.
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Handelar hos blocket
som skall skäras

Nit eller bult för att slå fast

Frigolit hörnet

Nit

Linerlist horisontella
monteras och nitas i
betongen efter den
stelnat

9,8cm

Hörnkil i frigolit

Pool vägg

Po
ol v

äg
g

Skär av toppen
av blocket

Innan gjutning av strukturen med en utvändig Solidbric trappa,
se till att stärka upp trappan med plankor runt trappan för att
vara säker på att den inte rör sig.

För byggnation av
stegen, är det
enklaste att
använda Solidbric
blocken:
se sid 27-28

C. Invändiga trappor

Hörntrappa till
1,20 m struktur

Hörntrappa till
1,50 m struktur

Trappan

Ovanifrån

Framifrån

Från sidan



Använd Solidbric blocken + PVCU-pro�l för att tillverka dina steg. Var och en av
dem kommer att vara 30 cm hög. Du kan minska deras höjd, men var noga med
att undvika över 4 steg (extra kostnad för liner).

Du kan göra djupet på stegen i valfri längd, men med Solidbric blir de 25 cm, för
djupare steg, kör helt enkelt ett mellanrum mellan blocken. Fyll blocken med btong.
Se diagram och förklaring på nästa sida.

Hel gaveltrappa

Du bygger enkelt din trappa med Solidbric efter hela gaveln.

Trappan
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Bygg stegen med Solidbric blocken

VIKTIGT! Höjden från toppen till första trappsteget
måste alltid vara 30 cm för korrekt spänning av linern
med ett minimum av vatten ovanför det första steget.

Exempel på trappsteg

Ovanifrån

Poolen från sidan

Vägg

Plan botten
1,50 m

Vägg

Botten

Trappan från sidan

OBS!

- Smidig med skarpa vinklar
- Höjd på varje steg = 0,3 m



Exempel på trappa som gjorts med Solidbric block, 1,50 m poolvägg
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Trappan

Linerlist

30 cm: mycket viktigt
att höjden mellan
trappsteg och topp
är 30 cm.

Steg 25 cm: Sätt ihop Solidbric
blocken med varandra.
Steg över 25 cm: lämna önskat
mellanrum mellan blocken samt
kapa bakre delen av blocket 6-8 cm.
Fyll blocken med betong.

U-list

Armering 10 mm
varje 50 cm

Steg 1

Steg 3

Steg 4

Skär av den bakre
delen av väggen
hos det övre
blocket, mellan
6 till 8 cm och
stegjärn innan
ber U.

Steg 2

Steg 2

Steg 3 

Blocken kan fästas i
golvet med

polyuretanskum

Ytskikt
Ytskiktet på Solidbric blocken kommer att utföras med hjälp av en Innan montage av liner, rekommenderar vi installation av

särskild foam för Solidbric som limmas med spray lim.

Liner 75/100 Armerad membran

Solidbric foam

Installationen av linern är ett viktigt steg,
vi rekommenderar att den installeras av

kvalificerade tekniker

700g rulle  
25X1m eller
25X1,50m

ACTI Lim
Hink  5kg  / 50m²

    

Spray lim 

500ml - 25 till 50m²
    

Monteras före liner   



Rekommendationer

29

Dimensioner och utseende som gäller för privata pooler

Längd Bredd Höjden av väggen
Kvadrering

Skillnader mellan diagonal
+ / - 3 cm + / - 3 cm - 2 cm / + 3 cm 5 mm/m

1

Nivåskillnad från punkt 0

2,5 cm

3 l / m² vatten / dag

Djup till
botten ventil Planhet av väggarna till vattenytan Planhet medel

+ / - 2 cm

Tolerans för infinity pool Nivåskillnad på centrum axel
mellan bräddavlopp

Planhet på botten

+ / - 1 mm / m
max 5 mm

Max 2,5 cm

Planer för väggar
utan vassa kanter

Regel 2 m: + eller - 2 cm
Regel 20 cm: + eller - 5 mm

Planer för väggar
utan vassa kanter

Regel 2 m: + eller - 3 cm
Regel 20 cm: + eller - 6 mm

< 5 m
> 5 m

1 cm
2 cm

Pool

Kantsten - Terrass - Trall

Nivå

Onormal vatten förlust (inklusive avdunstning)

2

3

4

1,5 cm per dag

Avdunstning under varmt väder5

2. Allmänna regler för tolerans

Skillnad på fogar Höjdskillnad

5 mm Regel 2 m: + / - 1 cm
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• Titta hela tiden noga på ditt barn.
• Sätt någon som ansvarar för säkerheten.
• Stärka tillsynen när det finns flera användare i
  poolen.
• Använd en personlig flytutrustning (person som
  inte kan simma).
• Lär dina barn att simma så fort som möjligt.
• Lär dig första hjälpen tekniker, i synnerhet de som
  är specifika för barn.
• Förbjud hoppning och dykning i närvaro av små barn.
• Förbjud spring och livliga lekar på pooldäcket.
• Låt inte barn få tillgång till poolen utan flytväst för ett
  barn som inte kan simma bra, samt inte åtföljs i vattnet.
• Lämna inte leksaker nära och i poolen som inte övervakas.
• Håll alltid rent och klart vatten.
• Förvara vattenreningsprodukter utom räckhåll för barn.
• Ha en tillgänglig telefon nära poolen (bärbar eller inte).

Övervaka och planera I händelse av olycka

TA BARNET UR VATTNET SÅ FORT SOM
MÖJLIGT. RING FÖR HJÄLP OMEDELBART

OCH FÖLJA DE RÅD SOM GES TILL DIG.
BYT VÅTA KLÄDER MED VARMA FILTAR.
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• För att undvika en fällning av kalk, är det lämpligt att tillsätta
  anti kalk vid fyllning av poolen, om kalk finns i vattnet.
  Mineralpartiklarna från vattnet kommer då att låsas i vattnet
  och undviker risk för förorening eller organisk utfällningar på
  väggarna i din pool. Detta är att förnya varje gång du fyller
  på vatten.

• När du är tvungen att göra en chockbehandling, är det starkt
  rekommenderat att öka filtreringstiden.

• Efter en chockklorering / syre chock / brom chock, kör
  filtreringen 36 timmar non-stop.

• Flocka inte med patronfilter, förutom med varumärket FLOVIL,
  särskilt utformade för patronfilter.

• En anti-alg “särskild för brom” krävs med behandling med brom.

• Rengör filtret 2 gånger per år, det är rekommenderat att göra
  åtminstone en flockning med en lämplig produkt. Detta kommer
  att göra hela sandfiltrerings finhet. I slutet av säsongen, dränera
  1/4 av vattnet för att förbättra dess kvalitet under kommande
  säsong, eftersom mindre innehåll av kemikalier, kommer att
  underlätta dess underhåll och balans.

• Rengör vattenlinjen (yta). De fetter som ingår i sololja samlas vid
  ytan och deponeras på kanterna av poolen. Dessa fetter är fula
  och livnär utvecklingen av alger och bakterier. Använda en avsedd
  produkt för att rengöra vattenlinjen.

• Använd inte produkter såsom kopparsulfat, eftersom de ansamlas
  i vattnet och i kroppen, och kan skada din hälsa
  (matsmältningssystemet), ge brunt hår eller ge din pool beläggningar.

Normal drift av din pool

• Vattenmängd: helst 3/4 av breddavloppet.

• Breddavlopp: Korgen ska alltid vara ren.

• Pump: Förfiltret måste alltid vara rent och töms
  åtminstone en gång per vecka.

• Filter: arbetstrycket är 0400/0600 bar. Så snart trycket
  ökar, måste du tvätta filtret.

• Filtrering: en period på 30 minuter per grad
  vattentemperatur rekommenderas. Ex: vid 28°C så
  blir filtreringstiden 14 timmar.

• 6-vägsventilen: Läs noga igenom bruksanvisningen
  för filtret.

DET ÄR BÄST ATT FYLLA POOLEN MED STADS
VATTEN, DÅ DET REDAN ÄR RENAT SAMT

OFTAST SAKNAR METALLER.

HANTERA ALDRIG 6-VÄGSVENTILEN MED
PUMPEN IGÅNG

Allmänna säkerhetsanvisningar:
• Blanda aldrig produkter.
• Läs instruktionerna på etiketterna.
• Andas inte in produkten (damm, rök ...).
• Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder.
• Vid kontakt med hud eller ögon, skölj med mycket vatten
  och kontakta läkare.
• Sätt alltid produkten i vattnet, inte vatten i produkten.
• Förvara på en sval, luftig och ventilerad torr plats.
• Håll borta från värmekällor, gnistor.
• I händelse av brand eller explosion andas inte in ångorna.
• Släpp inte ut i miljön.
• Förvaras i originalförpackningen, fortfarande stängd.
• Alla dessa produkter är farligt vid förtäring.

Behandlingsprodukter

Råd

För att till fullo njuta av din pool, följ noggrant instruktionerna nedan.
Om föremål saknas, kontakta din installatör.

3. Underhåll av Poolen
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En pool är en avkopplande plats för hela familjen.
Men minimalt underhåll behövs så att poolvattnet
är trevlig och inte innebär någon risk för badaren.

För att inte få överraskningar, det �nns ett brett utbud
av lösningar tillgängliga för dig för att hålla rent vattnet.

• Aktivt syre,
• Brom,
• Klor,
• Anti-alg.

Men det �nns också �era andra viktiga faktorer som inte
kan försummas som:

• pH,
• Hårdheten (T. H.)
• Alkaliniteten (T.A.C.).

Vattenbalansen
Detta är den viktigaste nyckeln till att säkerställa optimal
e�ektivitet vid behandling av ditt vatten. Denna balans
upprätthålls av tre faktorer: pH, hårdhet (T. H.) och
alkalinitet (T.A.C.). Dessa tre faktorer är balansen i vattnet.

pH
pH (Potential vätgas) anger surhet eller alkalinitet i
poolvattnet. pH-justeringen är det första steget, men
också det viktigaste att balansera ditt vatten.

Ditt pH-värde bör vara mellan 7,0 / 7,4 för att till fullo
optimera e�ektiviteten av behandlingar. Detta värde
måster kontrolleras ofta på grund av att många
faktorer kan störa (regn, temperatur, badande etc ...).

För att bibehålla pH-nivåer till det normala intervallen,
�nns �era lösningar tillgängliga för dig. För att mäta
pH-värdet i poolen, kan du köpa kontroll kit (stickor)
från din återförsäljare. De är lätta att använda, dessa
remsor visar surhet eller alkalinitet i vattnet.

När pH mäts, och om justering är nödvändig, använd
pH + eller pH - , beroende på resultatet av analysen:

• Om poolen har ett pH på mindre än 7, så ska du tillsätta pH +.
• Om pH-värdet är högre än 7,4, då är det pH - som ska tillsättas.

Men det enklaste sättet att justera pH-värdet i poolen är
att installera en pH-reglering. dessa enheter är av stor
e�ektivitet och befriar dig från en uppgift som ofta kan
vara betungande.

T. H.
Den mäter koncentrationen av det totala innehållet av
kalcium- och magnesiumsalter. I tabellen nedan kan du
kontrollera statusen för vatten.
• 0° till 4° F, vattnet är mycket mjukt.
• 4° till 8° F, vattnet är mjukt.
• 8° till 18° F, vattnet är medium hårt.
• 18° till 30° F, vattnet är hårt.
• Över 30° F, vattnet anses vara mycket hårt.

Om vattnet är 20° F, eller högre, så är det laddat med
kalksten, vilket innebär att det är mycket skalbildande
och kan skada och försämra din utrustning.

För att råda bot på problem med högt T. H., är det
lämpligt att använda en hårdhet stabilisator, tillgänglig
hos din återförsäljare. Fråga efter det samt att få
information om problem på grund av hög T. H.

T.A.C.
Det representerar bikarbonatjoner och karbonathalt i
vattnet i poolen. Den visar kapacitet vatten har för att
absorbera förändringar i pH (buffring).

Taylorskalan
Studier av data som styr vattenbalansen har lett till
grafik för att utvärdera T. H., T.A.C. och pH-värdet av
ett balanserat vatten. Mät T.H. och T.A.C., dra en linje
mellan dessa två uppgifter för att få fram pH-balansen.

T.A.C. pH T.H.
6 8,4 6

7 8,2 7

8 8

9 8 9

10 7,8 10

12,5 7,6 12,5

15 15

17,5 7,4 17,5

20 7,2 20

25 25

30 7 30

HÄLL ALDRIG PRODUKTER DIREKT I POOLEN!

Rekommendationer

32

4. Behandlingen av din pool
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Vintern är på väg och badsäsongen är över.
Det är dags att skydda din pool mot den stränga
kylan, för att hitta en pool i perfekt skick efter
några vintermånader.

Varför vintersätta

Syftet med att vintersätta är att undvika överdriven
tillväxt av alger och andra mikroorganismer under
vinterhalvåret. För en framgångsrik övervintring,
här är en enkel guide som du har möjlighet att hitta
en pool i perfekt skick vid uppstart inför sommaren.

Hur

• För det första, regör din pool (vattenlinjen, väggar,
  skimmer korgar, etc ...) och se till att vattnet är fritt
  från nedfall. Detta är mycket viktigt eftersom det är
  grunden för att ha rent vatten till våren.

• Du ska ägna särskild uppmärksamhet åt
  �ltreringssystem som absolut måste skyddas. För att
  förhindra skalning så gör en grundlig desinfektion
  av �ltret, använd en speciell produkt
  “�lterrengöring” som säljs i butikerna. Rengör och
  skölj �ltersystemet.

• Balansera pH-värdet i vattnet mellan 7 och 7,4, och
  utför en chockbehandling med desinfektionsmedel
  till normala använder.

• Ditt vatten är nu rent och klart att genomgå
  vintersättning. Sänk nu vattennivån så att den är under
  inloppen samt töm slangarna på vatten. När �ltret och
  pumpen är avstängd, kan alger utvecklas mycket
  snabbare, så det rekommenderas att använda en
  övervintrings produkt för att förhindra påväxter av
  kalksten och bakterier. Dessutom kommer vårens
  rengöring att bli lättare.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

För kallt väder, är ytterligare åtgärder rekommenderade.

• Töm filter och slangarna, plugga inlopp samt breddavlopp
  med gizzmos och pluggar, Fig 16 och 17 för att förhindra
  expansioner på grund av frost.
• Användning av vinter flöten kan också rekommenderas
  för att förhindra att isen trycker sönder poolens väggar.

Säkerhet vinterplåtar

Din pool är redo för plåtar. Det är lämpligt att använda
plåtar som utformats speciellt för vintern (T120 eller
större). För att skydda din pool mot skräp, löv och annan
smuts kan en presenning läggas under plåtarna.

Om du är osäker, kontrollera med din återförsäljare.

Det är obligatoriskt att vintersätta poolen.
Under vinter perioden, kontrollera regelbundet

vattennivån i poolen

Vinterlock Gizzmo

5. Övervintring
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PROBLEM ORSAKER LÖSNINGAR

Vattnet är grumligt För lite �ltreringstid
- Öka �ltreringstiden
- Gör �ockning

Vattnet är grönt Brist på behandling

- Justera pH
- Shock behandla
- Kör �ltrering kontinuerligt i 48 timmar
- Kontrollera balansen i Taylor

Grönalger eller brun
�äckar på väggarna

Brist på behandling

- Justera pH
- Shock behandla
- Borsta väggarna
- Kör kontinuerlig �ltrering 48 timmar

Du har grå �äckar på väggarna Olämplig behandling
- Justera pH
- Kontrollera balansen i Taylor

Väggarna i din pool är grov / knottrig Kalksten �nns närvarande
- För sent att ta bort kalk
- Anti-skaling samt chockbehandling
   vid varje vattenpåfyllning

När du placerar dammsugare
är det inget sug Luftintag

- Dålig start (få ut all luft)
- Kontrollera alla anslutningar
- Kontrollera om slangen är tom

Närvaron av mörka �äckar på väggarna
Närvaro av metalljoner

i vatten - Behandling av Antimetall samt borsta väggarna

PROBLEM ORSAKER LÖSNINGAR

Motorn för �ltrering startar inte Problem med
strömförsörjningen

- Kontrollera om det �nns ström
- Kontrollera om brytaren är på
- Kontrollera anslutningarna

Filtrering startar inte omedelbart Luftintag
- Dra åt och smörj alla löstagbara kontakter
- Kontrollera tätningarna för �lter, pump,
   ventil, värmepump osv.

Bubblor kvar i för�lter av pumpen Luftintag
- Dra åt och smörj packningar, och alla
   löstagbara kontakter
- Kontrollera tätningarna för �lter, pump, ventil

Trycket på manometer överensstämmer
inte med standarden Manometer

- Kontrollera kalibrering av manometer är korrekt
- Ändra manometer

Trycket är för högt Stopp i �lter
- Filterrengöring
- Byt sand

Motorn morrar och startar inte. Motorlager - Byte av lager

Trycket ur inloppen är mindre
kraftfulla än ursprungligen Stopp i �ltret

- Tvätta �lter
- Byt sand

När pumpen stoppas, hörs ett
gurglande och för�lter är tomt

Luftintag
- Dra åt och smörj alla löstagbara kontakter
- Kontrollera tätningarna för �lter, pump,
   ventil, värmepump

När du dammsuger poolen, kommer
föroreningar omedelbart tillbakla in i poolen

Kanaler i sand�lter - Rengör �ltersanden
- Byt sand

Sand åker tillbaka i poolen 6-vägs ventil - Smörj packning ev byt ut

Du märker en läcka mellan
pumphuset och motorn

Felaktig mekanisk tätning - Ändra den mekaniska tätningen

Motorn stannar efter några minuter Överhettning
- Pump tilltäppt
- Sand�lter tilltäppt
- Ring service

Lampan fungerar inte Lampa eller transformator
- Kontrollera att det �nns 12V till lampan & 220V till trafo
- Byt lampan
- Byt transformatorn

Teknikrum

Rekommendationer
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Vattenrening

6. Problem / Lösningar


